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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 : TÉCNICAS BÁSICAS DE CALIDAD

Actividad Nº 4.5 Diagramas de pareto y de dispersión
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1.- Analizar la información relativa a los Diagramas de Pareto, que se explican en las página 82 del libro de texto..

Analizar los casos prácticos 3, y 5 de las páginas 82, 83 y 84, indicando por escrito la utilidad de esta herramienta:

Se recomienda analizar los casos prácticos nº 4  del libro de texto de las páginas  84.

Realizar el ejercicio Nº 10 del libro de texto presentando el gráfico del modo adjunto. 
Indica la reflexión del resultado.
2.- Analizar la información relativa a los Diagramas de Dispersión, del apartado F del tema Nº 4  del libro de texto.
Contestar por escrito a las siguientes preguntas:

· Define Cual es la utilidad de esta herramienta.

· Realiza el diagrama de dispersión de los su puestos que a continuación se indican, y realiza por escrito las conclusiones que se pueden sacar en cada una de ellas.
	Veloc. m/min.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	% piezas defect
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Temperatura ºC
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	% piezas defect
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Variable A
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Variable B
	8
	7
	9
	3
	4
	2
	6


· Analizar la información complementaria que se aporta con esta actividad y especifica las nuevas aportaciones que obtenemos respecto a las analizadas del libro de texto.
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A continuacién se describe el modo ope-
rativo de elaboracién de estos diagramas:

l.- Recoger entre 50 y 100 pares de valores
de la informacién que estén relaciona-
dos entre si vy formar una tabla similar
a la de la Fig. 7.

Alumnos Altura Peso
15 170cm. 65kg.
24 180cm. 75kg.
3% 168cm. 67kg.
50° 185cm. 85kg.

Fig. 7 - Ejemplo de tabla de valores.




[image: image3.png]2.- Trazar los ejes vertical y horizontal del
diagrama, (Fig. 8). Tomando los valores
mdéximo y minimo de cada variable se
determina la escala de cada eje. Nor-
malmente los valores aumentan de iz-
quierda a derecha en el eje horizontal,
v de abajo hacia arriba en el vertical,
colocdndose los valores de la posible
causa sobre el horizontal y el efecto so-
bre el eje vertical.

Positiva Fuerte

:.- Representar cada par de valores por un
punto en el diagrama, colocando cuan-
tos circulos concéntricos sean necesa-
rios en aquellos puntos cuyos valores se
repitan, (Fig. 8).

Negativa Fuerte

4.- Asi se obtiene una nube de puntos que
permite analizar la tendencia de los
mismos y la correlacién entre las dos
variables. Conviene trazar una linea

imaginaria entre los puntos, de modo Positiva Débil
que tienda a representarlos, y de este
modo poder observar mejor su tenden-
cia y la correlacién entre las variables.
Cuanto mds se parezca esta represen-
tacién aun linea recta, mds intensa re-
sulta la relacién entre las dos variables,
puesto que una linea recta significa que
ambas variables cambian del mismo
modo. Negativa Débil
En la Fig. 9, se representan diversas
sjemplificaciones del grado de correlacién X
entre dos variables.
Altura (cm)
190
187
184 Compleja
181 4
178 A
175 A
172 A
169 1
166 1
Sin Correlacién
163 A

X

Fig. 8 - Diagrama de dispersion. Fig. 9 - Diferentes dispersiones.




